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sok / Translated legislation

Nemesszalok kozség Helyi Epitési Szabalyzatanak, valamint Szabalyozasi Tervének jévahagyasarol

Hatalyos: 2022. 05. 07

Nemesszalok Kozség Onkormanyzatanak KépviselStestiilete az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo, tobbszér médositott 1997. évi LXXVIIL. tdrvény 6. §. (3) bekezdésében, valamint a helyi &nkormanyzatokrél
526106, tébbszér moédositott 1990. évi LXV. torvény 8. §. (1) bekezdésében biztositott feladat- és jogkorében eljarva a mellékelt dokumentécio alapjan az alabbi rendeletet alkotja.

Altalénos eléirasok

Az el6irasok hatélya

1§

Az el6irasok alkalmazasa

2.§ (1) Az el6irasokat a City Plus Bt. tervezéirodaja altal készitett R-2 jel kiiltertileti szabalyozasi tervvel, és az R-3 jelli belteriileti szabalyozasi tervvel egydtt kell alkalmazni.

(2) Nemesszalok telepiilés (a tovabbiakban: telepiilés) teriiletén teriiletet felhasznalni, telket alakitani, épiletet, épitményt (ideértve a mutargyakat is) tervezni, épiteni, atalakitani, béviteni, feljitani, helyreéllitani,
korszerdsiteni, lebontani, eimozditani, rendeltetését megvaltoztatni, valamint mindezekre hatésagi engedélyt adni az altalanos érvény( eléirasok mellett csak a szabalyozasi terv és jelen helyi épitési szabalyzat rendelkezéseiben
foglaltaknak megfeleléen lehet. A telepiilésen az orszagos épitési kovetelményeket tartalmazé jogszabalyok eldirasait e rendeletben foglaltakkal egyiitt kell alkalmazni.

A szabalyozas elemei

3.§ (1) IrAnyado szabalyozasi elemek:

a) Irdnyado telekhatar. Az irdnyado telekhatar a szabalyozasi terv altal javasolt telekkialakitast rogziti.

b) Megsziintetd jel. A szabalyozasi terv altal megsziintetend telekhatéarokat jeldli.

(2) Kotelezd szabalyozasi elem az Gsszes olyan szabalyozasi elem, mely nem iranyado.

(3) A kételezd szabalyozasi elemek modositasa csak a helyi épitési szabalyzat, és a szabalyozasi terv modositasaval hajthaté végre.
(4) Az iranyad6 szabalyozasi elemek csak telekalakitasi javaslatot régzitenek, alkalmazasuk nem kételezo.

Telekalakitasi rendelkezések

4.§ (1) Telekalakitas a meglévé telekstruktdrahoz igazodva az 6vezeti elSirasok szerinti minimalis teleknagysag betartasaval és a tervezett Uthalozat szabalyozasi vonalainak figyelembevételével engedélyezheto.

(2) Amennyiben a telekalakitasra kizardlag a kozteriilet szélesitése céljabol kertil sor, a telekalakitas és a beépités akkor is engedélyezhetd, ha a telek mérete alapjan a telekalakitast megel6zéen beépithetd lett volna, de a
telekalakitast kovetéen a telek méretei mar nem érik el az dvezetben eldirtakat, de alapteriilete meghaladja a 400 m>-t, s a telek beépitése a szomszédos telkek beépithetéségét nem korlatozza.

(3) Kozforgalom eldl elzart maganit, mezégazdasagi Ut elhelyezése céljara mas jogszabalyi eléiras hianyaban, legalabb 6 m szélességl teriiletsavot kell biztositani. Kézforgalom eldl el nem zart maganut muszaki

paramétereire ugyanazon eldirdsok vonatkoznak, mint a kézutakra. Maganut, mezégazdasagi Ut szamara kialakitott telek teriilete a vonatkozé Gvezeti elGirasban rogzitett legkisebb kialakithato telek tertiletétol kevesebb is
lehet.

(4) Kozmlilétesitmény elhelyezése céljara a vonatkozé Gvezeti eléirasban rogzitettdl kisebb telek is kialakithato.
(5) Az Uj saroktelkek el6kerti hatarvonal-hosszanak legalabb 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az Gvezetben kialakithato telkek eléirt legkisebb szélességénél.

Az épitési engedélyezési eljaras helyi szabalyai

5§
Epitési telkek beépitési modjanak meghatarozasa

6.§ (1) Az épitési telkek épiilet elhelyezésére szolgalo teriiletrészét az dvezeti elSirasokban meghatarozott épitési hely valamint a kételezé zéldfellleti terlilethasznalatok beépitési korlatozasai alapjan kell megallapitani.
Epiilet az adott épitési telken belil ott épithetd, ahol azt az 6sszes elSiras azt lehetévé teszi.

(2) Az épitési helyet meghatarozé minimalis el6-, oldal- és a hatsokert méreteket altalaban az adott beépitési mod alapjan az OTEK el6irasai szerint kell megallapitani. Az ettél eltéré helyi eléirasokat az Gvezeti eldirasok
rogzitik.

(3) A Kialakult beépitési modu, atalakitasra nem szant karakter(i teriileteken ha a telek jelenlegi jellemzdi az épitési eldirasoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korabbi eléirasok szerint alakult ki, az alabb felsorolt
szabalyok szerint lehet épitési munkat, illetve telekalakitast végezni:

a) ha a telek jelenlegi beépitettsége nem felel meg az épitési elGirasoknak, a meglévé épiilet feldjithatd, de sem a beépitettség, sem az épiilet(ek) szintteriilete, épitménymagassaga nem novelhetd, kivéve a tetétér beépitést,
mely esetben az épitménymagassag és a beépitettség megtartasa mellett a szintterllet ndvelése megengedheté. Ha az épiilet lebontasra kertil, a telket beépitetlen teleknek kell tekinteni és az Gvezeti eléirasokat kell
alkalmazni,

b) ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az épitési el6irasoknak, akkor a telekméret — a szabalyozasi tervlapon jelolt kozterileti hatarrendezést kivéve — tovabb nem csokkenthetd, tovabba ha a telekre vonatkozéan
az épitési eléirasok betarthatok, a telek beépitheto,

) ha a telek jelenlegi beépitési modja és az elékert nagysdga nem felel meg az épitési eldirasoknak, az eléirastol eltérd beépitési mod megtarthatd, de az épiiletek csak a telekre vonatkozd épitési eléirdsok betartasaval, az
eléirasok szerinti épitési helyen beliil bévithetok,

d) ha a telken a meglévé épitmény épitménymagassaga meghaladja az épitési el6irasokban el6irt értéket, a meglévé épitmény bévithetd, de a bévitmény épitménymagassaga az eléirt értéket nem haladhatja meg. Ha a
meglévé épitmény lebontasra kertil, a telket beépitetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozo épitménymagassagi el6irasokat kell érvényesiteni.

(4) Az bvezetek eldirasai kozt eléforduld K" betijelzés kialakult allapotot jelent. Ha az Gvezetre el6irt paramétereket a kialakult allapot szerinti adatok meghaladjak —

a) telekméret, beépitettség, épitménymagassag, eldkert vonatkozasaban atépités esetén a kialakult allapot tarthatd, az atépités soran keletkezo (j épliletrészekre is, Gjjaépitésnél a jelen elSirasokat kell betartani;

b) oldal- és hatsokert vonatkozasaban, ha a kialakult allapot szerint az épuletek kozotti tavolsag a tényleges épitménymagassag értékénél kisebb, ez az érték csak atépités esetén tarthatd, Ujjaépitésnél a tavolsagokat a jelen
eléirdsok szerint biztositani kell.

Az épitményekre vonatkozd altalanos eléirasok

7.8 (1) A telepiilésen csak olyan telepllésképi és épitészeti szempontbdl igényes - elsésorban egyedi tervezésii - épitmények épithetok, amelyeket a telek adottsagainak, a kornyezetiik jellegének, a rendeltetésiik
kovetelményeinek, az épitéanyagok sajatossagainak megfeleléen alakitottak ki.

(2) Az egy telken lévo épitmények tomegeit és homlokzatait (homlokzati szinezéseket) tgy kell kialakitani, hogy azok egymassal 6sszhangban legyenek és formai szempontbdl egységes épitmény-egyuttes hatasat keltsék.

(3) Az épitési dvezetekre megengedett legnagyobb épitménymagassag értékeit nem Iépheti at az épitmény

a) a kozterlilet felé nézé,

b) a szomszédos telekhatartol 3 m-en bellil 4ll6 homlokzatanak magassaga.

(4) Az épiiletek homlokzatainak, keritéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges atalakitassal vagy atfestéssel megbontani nem szabad.

(5) A szomszédos épiiletek utcai homlokzatanak magassaga maximum 0,5 méterrel térhet el egymastol.

(6) Terepszint alatti épitményekre vonatkozo eléirasok:

a) Terepszint alatti épitmény barhol létesithetd, ahol nem gatoljak épitéshidroldgiai, mérnékgeoldgiai vagy mas geotechnikai adottsagok illetve nem veszélyeztet mas épitményeket és nyomvonalas létesitményeket.

b) A terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen beliil emelkedhet ki a terepszintb6l.

) A terepszint alatti létesitmény feletti kert, zoldfelilet az OTEK-ban rogzitett feltételek mellett szamithato be az épitési telekre el6irt legkisebb zoldfeliileti mutaté értékébe.

d) A terepszint alatti épitmény alapteriilete — jelen rendeletben rogzitett eltérd el6iras hianyaban - nem haladhatja meg az 6vezetben eléirt beépithetdség mértékét.

(7) Klimaberendezés, turbokazan, kdzponti porszivé szell6zényilasat az épiilet f6 (utcai) homlokzatara nem lehet elhelyezni.

Reklamfeliiletek kialakitasa
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8.§ (1) A lakossag altalanos tajékoztatasat szolgald Gtbaigazito tabla, térkép vagy mas jelzés kozterlleten szabadon elhelyezhetd. Kialakitasa, anyaghasznalata, formavilaga a helyi hagyomanyokhoz alkalmazkodjon.
Elhelyezése a taj- és telepulésképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, kozforgalmat nem akadalyozhat és a kdzbiztonsagot nem veszélyeztethet.

(2) A helyi termeld, szolgéltato, vendéglatd egységek tevékenységiik hirdetésére sajat ingatlanukon beliil cégéreket, figyelemfelkelté tablakat, feliratokat stb. (tovabbiakban reklamot) helyezhetnek el, illetve mas ingatlanon
beliil ilyeneket - a tulajdonos beleegyezésével - kialakithatnak.

(3) Reklam tamfal, kerités, kapuzat, épiilet homlokzatanak szerves (épitészetileg megkomponalt) részeként, épitési telkeken 6nalldéan, tovabba kozterileti korlatokon, kézmuoszlopokon keriilhet kialakitasra. Hideg
szinhémérsékletl megvilagitas (neon, halogén, lézer fényfényforras), vibrald, pulzalé fényjelenség nem alkalmazhato.

Teriiletfelhasznalas

9. § (1) A teleplilés teriiletét épitési szempontbol
a) beépitett és beépitésre szant
b) beépitésre nem szant teriletbe sorolt.
(2) A teleplilés teriilete az alabbi terlletfelhasznalasi kategéridkba tagozodik:
a) beépitett és beépitésre szant teriiletek épitési hasznalatuk altalanos jellege, valamint sajatos épitési hasznalatuk szerint
aa) lakoterulet: falusias lakotertlet,
ab) vegyes terilet: teleptiléskozpont teriilet,
ac) gazdasagi teriilet: kereskedelmi, szolgaltato teriilet; ipari terilet,
ad) kilonleges teriilet: temet teriilet; sport, szabadid6 teriilet.
ae)' killonleges teriilet: mezégazdasagi tizem.
b) beépitésre nem szant tertiletek
ba) kozlekedési- és kozmditeriilet,
bb) zéldterilet,
bc) erdéteriilet,
bd) mezégazdasagi terilet,
be) vizgazdalkodasi terilet.

Beépitett és beépitésre szant tertletek

10. § Beépitésre szant teriileten az épités feltételeként a kozmUvesitettséget legalabb az alabbi mértékben kell biztositani:

a) a beépitésre szant tertilet belterileti részén kézizemi ivoviz szolgaltatas, koziizemi szennyvizelvezetés és —tisztitas, kozizemi villamos energia szolgaltatas, kozteriileti nyilt vagy zart rendszer(i csapadékviz-elvezetés;

b) a beépitésre szant tertilet kilterileti részén kdzizemi ivoviz szolgaltatas, egyedi kdzmavel térténd szennyviztisztitas és szennyvizelhelyezés, kéziizemi villamos energia szolgaltatas, kozterileti nyilt rendszer( csapadékviz-
elvezetés.

Lakoteriiletek
Falusias lakoteriilet

11. § (1) A falusias lakéterileten elhelyezhetd:

a) lakoéptlet,

b) mezé-és erdégazdasagi (lizemi) éplet,

¢) a helyi lakossagot szolgald, nem zavaré hatasu kereskedelmi, szolgaltato, és kézmdipari épiilet,

d) vendéglato épiilet,

e) szallashely szolgaltatd épilet,

f) helyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis éplet,

g) sportlétesitmény.

(2) Lakoteriileten gazdasagi tevékenység csak akkor folytathatd, tovabba telephely csak akkor alakithatd ki, amennyiben a rendeltetési hasznalatbdl eredé sajatos hatasok nem korlatozzak a szomszédos telkeknek az Gvezeti
eléirasoknak megfelel6 beépitését, hasznalatat.

(3) A falusias lakoterilet épitési Gvezetben talalhato kialakult telkek beépithetok, amennyiben teriiletiik eléri a 400 m?-t. A beépithetd telek minimalis szélessége a homlokvonalon 12 m.

(4) Epiiletek a szabélyozasi terven jelolt, annak hianyaban az alabbiak szerint kialakitott épitési helyen belil helyezhetok el:

a) az épitési hely elékerti vonala a kialakult épitési vonal, ahol ez nem allapithaté meg, 5,0 méter,

b)

©) az épitési hely hatsokert felé esé hatarvonala, ahol a szabalyozasi terv nem tiinteti fel, a szabalyozasi vonaltél mért maximum 50,0 méter lehet, de a hatsdkert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatarozott
legkisebb tavolsagnal, sem 6,0 méternél.

(5) Az épiiletek utcai homlokvonalat az épitési hely utcai hatarvonalara kell elhelyezni.
6) Az épitési telkeken a hagyomanyos, kialakult beépitési mod figyelembe vételével a meghatarozott épitési helyen legfeljebb kett6 épiilet-témeg helyezhetd el.
7)
8) A lakoépliletek a helyi épitészeti hagyomanyoknak megfeleléen vakolt homlokzati megjelenéssel, a telepiilésre jellemz6 halvany (fehér, sarga, barna és arnyalatai) szinezéssel alakithatok ki.
9) A lakéépliletek csak magastetovel létesithetok. Tet6héjazatként nem alkalmazhaté mesterséges pala, hullampala, miianyag hullamlemez, alu. trapézlemez.

(10) A lakoépiilettol kiilonallo épiilet a lakdépiilettel 6sszhangban 1évé, ahhoz harmonikusan illeszkedd épitészeti kialakitasi lehet. Az allattartd éplilet a (7) pontban régzitett épitménymagassagtol és tetéhajlasszogtol
eltéréen is épilhet.

(11) épitési telkeken a be nem épitett, és burkolattal el nem latott teriileteket zoldfeliiletként kell kialakitani és fenntartani.

(12) A lakotelkek utcai telekhataran 1,50 — 2,00 méter magassagu, utcai keritések létesithetok.

(13) A lakotertileten belil llattartd gazdasagi épilet a helyi allattartasi rendelet szerint kertilhet elhelyezésre.

(
(
(
(

Vegyes terilet
Telepiiléskozpont teriilet

12. § (1) A teleplléskozpont vegyes terlileten lakdépiilet, igazgatasi épllet, kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallashely szolgaltato épllet, egyhazi, oktatési, egészségligyi, szocialis épiilet, valamint sportépitmények
alakithatok ki.

)

(3) A telepuiléskozpont vegyes teriilet épitési Gvezeteiben a kialakult beépités figyelembevételével az 1. mellékletben meghatarozott telekalakitasi és beépitési eldirasokat kell alkalmazni a beépitésre szant telkekre
vonatkozdan.

(4) Az épiiletek csak magastetovel létesithetok. A tetd hajlasszoge 30°-nél alacsonyabb, 45°-nal meredekebb nem lehet. Tetdhéjazatként cserépfedést kell alkalmazni. Torony, el6tet6 fedése a fent régzitettdl eltéréen is
kialakithato.

(5) A telepiiléskozpont vegyes teriilet utcai telekhataran tomor labazatos, 1,50 — 2,20 méter magassagu, attort utcai keritések létesithetSk. Utcsatlakozasoknal a szabadlatast akadalyozo létesitményeket elhelyezni, valamint
0,60 m-nél magasabb névényzetet ultetni tilos.

Gazdasagi tertilet

13. § (1) A gazdasagi teriilet elsosorban a gazdasagi céld épitmények elhelyezésére szolgal.
(2) A gazdasagi terilet lehet
a) kereskedelmi, szolgaltato tertlet,
b) ipari tertlet
ba) jelentés mérték( zavard hatasu terilet,
bb) egyéb terilet.
(3) A gazdasagi terilet épitési dvezeteiben talalhaté kialakult telkek beépitheték, amennyiben teriletiik eléri az 1000 m?-t. A beépithet6 telek minimalis szélessége a homlokvonalon 20 m.
(4) Gazdasagi teriileten az épiiletek lapos, vagy magastetdvel létesithetok. A magastetd hajlasszoge 15°-nal alacsonyabb, 45°-nal meredekebb nem lehet. Rendhagy6 szinl fedések nem alkalmazhatok.
(5) A telkek utcai telekhataran 1,50 — 2,00 méter magassagu, utcai keritések létesitheték.
(6)

Kereskedelmi, szolgaltato teriilet
14. § (1) A kereskedelmi, szolgaltato teriileten elhelyezhet6:

a) mindenfajta, nem jelentds zavaré hatéast gazdasagi tevékenységi céld épllet,
b) a gazdasagi tevékenységi céll épiileten belil a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szamara szolgalé lakasok,
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) sportlétesitmény.

(2) A kereskedelmi, szolgaltaté teriileten nem helyezhetdk el jelentés zavard hatast gyakorld, a mindenkori kdrnyezetvédelmi hatarértékeknél nagyobb mértékben kérnyezetszennyezd, bizos, fertdzé vagy robbandanyaggal
kapcsolatos termeld, tarold létesitmény, tovabba olyan létesitmény, amelynek rendeltetési hasznalatbdl eredd sajatos hatasai korlatozzak a szomszédos telkek Gvezeti elGirasoknak megfelelé beépitését, hasznalatat.

(3) Epliletek az alabbiak szerint kialakitott épitési helyen beliil helyezhetok el:

a) elokert mértéke minimum 5,0 méter,

b) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatarozott legkisebb tavolsagnal,

©) a hatsokert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatérozott legkisebb tavolsagnal, sem 6,0 méternél.

(4) A kereskedelmi, szolgaltato terilet épitési dvezeteiben a kialakult beépités figyelembevételével a 2. mellékletben meghatarozott telekalakitasi és beépitési elGirasokat kell alkalmazni a beépitésre szant telkekre
vonatkozdan.

Ipari tertilet
(Jelentés mértékben zavaré hatdsu teriilet)

15.§ (1) A jelentés mértékben zavaré hatasu ipari teriilet a kiilonlegesen veszélyes (pl. tiiz-, robbanas-, fertézéveszélyes), blizos, vagy nagy zajjal jaré gazdasagi tevékenységhez sziikséges épitmények elhelyezésére szolgal.

(2) A jelent6s mértékben zavard hatésu ipari teriilet az alabbi épitési dvezetekre tagozddik: mezégazdasagi iizem /GIPJU/

(3) a GIPJU jel(i épitési Gvezetben elhelyezhetd:

a) ndvénytermesztést és allattartast kiszolgalo létesitmények,

b) mezbégazdasagi tizemi tevékenységgel 6sszeegyeztethetd ipari épitmény,

c) Uzemanyag tolto.

(4) Epuiletek az alabbiak szerint kialakitott épitési helyen beliil helyezhetok el:

a) elokert mértéke minimum 20,0 méter,

b) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatarozott legkisebb tavolsagnal, sem 20,0 méternél,

) a hatsokert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatarozott legkisebb tavolsagnal, sem 20,0 méternél.

(5) A jelentés mértékben zavard hatasu ipari terllet épitési 6vezeteiben a kialakult beépités figyelembevételével a 3. melléklet szerinti telekalakitasi és beépitési eldirasokat kell alkalmazni a beépitésre szant telkekre
vonatkozoan.

(6) Az épitési Ovezetben az (5) pontban régzitett megengedett legnagyobb épitménymagassagnal magasabb, de legfeliebb 10,0 méteres is engedélyezhetd, ha azt az alkalmazott technoldgia indokoltta teszi.

(7) A legkézelebbi lakoteriiletekre a vonatkozé mindenkori kérnyezetvédelmi hatarértékeket biztositani kell.

(8) Kérnyezetszennyez6 hulladékok és melléktermékek artalommentes elszallitasarol és tarolasarol az tizemeltetének folyamatosan gondoskodni kell.

Ipari tertilet
(Egyéb tertilet)

16. § (1) Az egyéb ipari tertilet épitési Gvezeteiben elsésorban az ipar, az energiaszolgaltatas és a teleptilésgazdalkodas épitményei helyezhetdk el.

(2) Az egyéb ipari teriilet az alabbi épitési Gvezetekre tagozodik:

a) egyéb ipari tertilet - ipar / GIPe /

b) egyéb ipari teriilet - teleplilésgazdalkodas / GIPT /

(3) A GlPe. jelli épitési 6vezetben elhelyezheté:

a) mindenfajta, nem jelentds zavaré hatéast gazdasagi tevékenységi céll éplilet,

b) egyéb irodaépiiletek,

) tizemanyagtolto.

(4) A GlPe. jelli épitési Gvezetben nem helyezhetdk el jelentés zavard hatést gyakorl6, a mindenkori kornyezetvédelmi hatarértékeknél nagyobb mértékben kérnyezetszennyezo, blizés, fertéz6 vagy robbandanyaggal
kapcsolatos termeld, tarold létesitmény, tovabba olyan létesitmény, amelynek rendeltetési hasznalatbdl eredd sajatos hatasai korlatozzak a szomszédos telkek Gvezeti elSirasoknak megfeleld beépitését, hasznalatat.

(5) A GlPe. jel(i épitési Gvezetben az épiiletek az alabbiak szerint kialakitott épitési helyen beliil helyezhetok el:

a) el6kert mértéke minimum 5,0 méter,

b) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatarozott legkisebb tavolsagnal, sem 5,0 méternél,

©) a hatsokert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatarozott legkisebb tavolsagnal, sem 10,0 méternél.

(6) A GIPT. jeli épitési dvezetében az energiaszolgaltatas, a telepiilésgazdalkodas, a telepiilésiizemeltetés létesitményei helyezhetok el.

(7) A GIPT. jelii épitési dvezetében a technoldgiai létesitmények a védelmi és biztonsagi eléirasok betartasaval, és legalabb 3-3 méteres el6-, oldal- és hatsokert elhagyasaval kialakitott épitési helyen beliil helyezhetdk el.

(8) Az egyéb ipari terlilet épitési dvezeteiben a kialakult beépités figyelembevételével a 4. mellékletben meghatarozott telekalakitasi és beépitési elbirasokat kell alkalmazni a beépitésre szant telkekre vonatkozoéan.

(9) A GIPT. jelti épitési dvezetében talalhato telkek méretuktdl fiiggetlendl beépithetok.

(10) A GIPe. jell épitési Gvezetben a (8) pontban rogzitett megengedett legnagyobb épitménymagassagnal magasabb, de legfeljebb 10,0 méteres is engedélyezhetd, ha azt az alkalmazott technolégia indokoltta teszi.

Kilénleges teriilet

17.§ (1) A kiilénleges teriletbe azok a teriletek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezked6 épiiletek kilénlegessége miatt (helyhez kététtek, jelentds hatast gyakorolnak a kornyezetiikre vagy a kérnyezetiik megengedett
kiilsé hatasaitdl is védelmet igényelnek) mas beépitésre szant terdletfelhasznalasu teriiletektdl eltérnek.

(2) Kulénleges tertilet tertletfelhasznalasi kategoriaju teriiletek:

a) KTE 6vezeti jel( temetd teriilet,

b) KSP 6vezeti jelli sport, szabadidé teriilet,

(3) A kuilénleges teriileten az épitési dvezetek f6 rendeltetésének megfeleld, valamint az ahhoz kapcsolodé épitmények helyezhetdk el.

(4) Epuiletek az alabbiak szerint kialakitott épitési helyen beliil helyezhetok el:

a) elokert mértéke minimum 5,0 méter,

b) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatarozott legkisebb tavolsagnal, sem 5,0 méternél,

) a hatsokert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatarozott legkisebb tavolsagnal, sem 10,0 méternél.

(5) A killénleges teriilet épitési Gvezetben talalhato kialakult telkek beépithetdk, amennyiben teriiletiik eléri a 2000 m?-t. A beépitheté telek minimalis szélessége a homlokvonalon 20 m.

(6) A kiilonleges teriilet épitési vezeteiben a kialakult beépités figyelembevételével az 5. melléklet szerinti telekalakitasi és beépitési el6irasokat kell alkalmazni a beépitésre szant telkekre vonatkozoéan.

(7) Az épliletek épiiletek lapos, vagy magastetovel létesithetok. A magastetd hajlasszoge 15°-nal alacsonyabb, 45°-nal meredekebb nem lehet. Tetohéjazatként lemezfedést, cserépfedést, vagy sotét tonusu kiselemes hatasd
fedést kell alkalmazni. Torony, el6tet6 fedése a fent rogzitettl eltéréen is kialakithato.

(8) A kiilonleges teriileten elhelyezhetd épitmények kialakitasa soran figyelembe kell venni a kornyezé beépités jellemzoit (méretek, karakter, élet- és vagyonbiztonsag, stb.) és szabalyozasi eldirasait.

(9) Az épiletek homlokzatat a helyi épitészeti hagyomanyoknak megfeleléen csak a telepiilésre jellemzd, természetes anyagokkal és szinekkel, a helyi épitészeti hagyomanyokhoz illeszkedé megjelenéssel lehet kialakitani.

(10) Epitési telkeken a be nem épitett, és burkolattal el nem latott teriileteket zoldfeliiletként kell kialakitani és fenntartani.

17/A. § (1) Az épitési Gvezet a novénytermesztéssel és az allattartassal dsszefliggd mezégazdasagi rendeltetésti épiletek, tovabba lakéfunkciét is kielégit épiilet elhelyezésére szolgal.

(2) Az épitési Ovezet teriiletén az épitési helyen beliil tobb 6nallé rendeltetési éplilet is elhelyezhetd.

(3) Az épitési Ovezet eldirasai:

a) beépitési mod: szabadon allo,

b) a kialakithat telek legkisebb teriilete 5000 m?,

<) legnagyobb beépitettség maximum 40 %,

d) a legnagyobb épliletmagassag 7,5 méter,

e) a legkisebb zoldfeliilet 40 %.

(4) A mezégazdasagi rendeltetést kiszolgald mutargyak épiletmagassaga legfeliebb 15 méter is lehet.

(5) Uj épiilet legalabb részlegesen kozmiivesitett, villamos energiaval, ivovizzel, kozteriileti csapadékviz-elvezetéssel, szennyvizcsatornaval, vagy az illetékes kornyezetvédelmi és viziigyi hatdsag altal engedélyezett egyedi
szennyvizkezel6 berendezéssel ellatott ingatlanon lehet.

(6) Az épitési Ovezet hatarai mentén legalabb 10 méter széles haromszintl névénytelepitést kell kialakitani.

(7) Amennyiben allattartd telep keril kialakitasra, a nagylétszamu allattartd telepre vonatkozd el6irasokat és védoétavolsagait kell betartani. A szomszédos lakotertiletekre a vonatkozé mindenkori kornyezetvédelmi
hatérértékeket biztositani kell.

Beépitésre nem szant terlletek
Kozlekedési- és kozm(terilet

18. § (1) A kozlekedési és kozmdtertilet az orszagos és a helyi kozutak, a kerékparutak, a gépjarmu varakozohelyek (parkolok) — a koztertletnek nem mindsilé telkeken megvaldsuldk kivételével -, a jardak és a gyalogutak,
mindezek csomépontjai, vizelvezetési rendszere és kérnyezetvédelmi |létesitményei, tovabba a kozmlivek és a hirkozlés épitményeinek elhelyezésére szolgal.

(3) A kozlekedési és kozmdteriileten az (1) bekezdésben foglaltakon tul elhelyezheté a kozlekedést kiszolgald kozlekedési épitmény is.
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(4) A kozlekedési és kozmdteriiletbe tartozo kozteriletek telekhatarait, szabalyozasi szélességét és védétavolsagait a szabalyozasi terv abréazolja.

(5) Az utak szabalyozasi teriiletébe es6, illetve a szabalyozasi vonal korrigalasa kovetkeztében a kozlekedési teriiletbe kertilt épuletrészeken - az utak fejlesztésének varhato idejét, az épuletnek az Ut szabalyozasi teriiletében
elfoglalt helyét, az épulet sajatossagait (eszmei és gazdasagi értékét) mérlegelve, - csak karbantartas, felujitas jellegl munkalatok hajthatok végre. Ezen épiiletek bévitése az utak szabalyozasi teriiletén beliil nem lehetséges.

(6) A kozutak elhelyezése céljara mas jogszabalyi eldiras hianyaban, az OTEK figyelembe vételével az alabbi szélességi épitési teriiletet (szabalyozasi szélesség) kell biztositani:

a) orszagos féutak: 40 m,

b) orszagos mellékutak: 30 m, illetve a kialakult (K) allapot,

) helyi gydjtéutak: 22 m, illetve a kialakult (K) allapot,

d) kiszolgalo at: 12 m, illetve a kialakult (K) allapot,

e) kerékparut, gyalogut: 3 m, illetve a kialakult (K) allapot.

(7) A kozlekedési teriileten matargyakat, kdzvilagitast, kozterileti épitményeket, ndvényzetet tgy kell elhelyezni, hogy azok a kézlekedést és az utak lathatdsagat, az Utcsatlakozasok belathatdsagat ne akadalyozza.

(8) A meglévé és tervezett orszagos kdzut beépitésre nem szant teriileten lévé szakasza mentén annak tengelyétdl szamitott 50 méter, fodtvonal esetén 100 méter tavolsagon beliil épitmény csak a kiilén jogszabalyokban
eloirt feltételek szerint helyezhet6 el.

(9) A telepiilés utcai mentén, ahol nincs akadalyozo tényezd, fasor kell telepiteni. A zéldsav fenntartasat, gyommentesitését tulajdonosanak, illetve kezel6jének folyamatosan el kell végezni.

(10) Onallé gyalogutat, kerékparutat, maganutat a telekalakitas soran 6nallé helyrajzi szamu telken kell elhelyezni.

()]

19. § (1) A kézmuivezetékek védelme érdekében a vonatkozo jogszabalyokban és szabvanyokban el6irt védétavolsagokat be kell tartani.

(2) Az ivoviz minéségli viz beszerzésére, kezelésére, tarolasara, tovabbitasara és szétosztasara szolgalod létesitmények védéteriletein csak a rendeltetésszeri tizemeltetés érdekében végzett épitési tevékenység folytathato.

(3) A teleplilés csapadékviz elvezetését nyilt arokhalézatban, csapadékviz csatornahalézatban kell elvezeti. A vizelvezet6 arkokat kialakitasuknal, illetve karbantartasuknal védé gyeptakaroval kell ellatni.

(4) A nyilt arkos vizelvezetd rendszerek kialakitasahoz (kapubejard, csatornazas) a kozitkezeldi hozzajarulast minden esetben be kell szerezni. A ingatlanok el6tt hiizédé csapadékviz-elvezeté arkokat az ingatlantulajdonosok
kotelesek tisztitani, karbantartani.

(5) A meglévé elektromos légvezetékek szabad megkozelitését, védotavolsagat — a vonatkozo szabvany és magasabb szintii jogszabaly szerint - biztositani kell.

(6) A tervezett kozmlivezetékek épitésekor az esetleges kozos kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalat egyeztetni kell a kézma-tizemeltetdkkel.

(7) A tervlapokon feltlintetett kozmiivezetékek jelolése csak iranyadd. Az épitési és egyéb munkak soran a kozmivezetékek feltarasat és pontos bemérését el kell végezni.

Zoldteriiletek

20. § (1) Zoldteriilet tertiletfelhasznalasi kategoriaja teruletek:- Z Gvezeti jell zoldteriilet.

(2) A zoldterUleten a pihenést és a testedzést szolgald épitmény (sétaut, pihendhely, tornapalya, gyermekjatszotér, stb.), vendéglato épllet, a terilet fenntartasahoz sziikséges épiilet, tovabba viz- és zéldfellletek, kozmiivek
helyezhetdk el.

(3) A zbldteruleten legfeljebb 4,5 méter épitménymagassagu épuletek legfeljebb 2 %-os beépitettséggel helyezhetok el.

(4) A zoldterlleten barmilyen épitmény csak Ugy helyezhet6 el, hogy a kivagott fakat, novényzetet pétolni kell. Kozteriileten torténd fakivagas esetén az azt kovetd potlast tajhonos, lombhullaté min. 3-szor iskolazott
példany telepitésével kell végrehajtani.

(5) A szabalyozasi tervlapok szerinti zoldteriileteket mas célra felhasznalni nem szabad.

(6) Kozpark zoldfellleti kialakitasa el6tt a teriiletre vonatkozo kertépitészeti tervet kell késziteni, és a ndvényzet telepitését ez alapjan kell kivitelezni.

(7) A meglévé és az Ujonnan létesitendd zoldteriletek folyamatos fenntartasarél, esetenkénti feldjitasarol gondoskodni kell.

(8) Zoldteruleteken elsésorban a téjra jellemzo, lombhullatéd cserje- és fafajok telepitése lehetséges, az 5. szamu fliggelékben talalhato fajlista felhasznalasaval. A mellékelt ndvénylista bévithetd, de kifejezetten a tajegységre
jellemzé, a hazai florat reprezentald, lombhullaté fajok alkalmazhatok. Kozterileti ndvénytelepitésnél a tilevel( 6rokzoldek dominanciaja keriilend6.

(9) A parkositasnal, fa telepitéseknél a tajjelleg megérzése mellett fokozott gondot kell forditani az allergiat nem okozé fafajok, cserjék, disznévények kivalasztasara.

Erdétertilet

21. § (1) A telepllésen |évé erdétertilet nagysaga osszességében nem csokkenhet.

(2) Az erdéteriileten csak olyan erdégazdasagi és egyéb tevékenységek folytathatok, amelyek az erdét rendeltetésiikben nem zavarjak.

3)

(4) Az erdéteriiket az erd6 rendeltetése szerint:

a) védelmi (Ev),

b) gazdasagi (Eg).

5)

6) Az Ev Gvezeti jeli védelmi erdéteriileten épiiletet elhelyezni nem szabad.

7) Védelmi erdoket kivagni csak akkor lehet, ha allapota miatt rendeltetése betoltésére nem alkalmas.

8) A védelmi rendeltetésii erdé terileten a (11) bekezdésben rogzitetteken tul egyéb létesitmény nem helyezhet el.

9) Az Eg Gvezeti jelG gazdasagi erdéterileten az erd6 rendeltetésének megfelel6 épiiletet 10 ha-nal nagyobb telken, legfeljebb 0,5 %-os beépitettséggel lehet elhelyezni.
10)

11)

12) Az erdétertileten keritést Iétesiteni csak természetvédelmi, vadgazdalkodasi, illetve erd6gazdalkodasi célbol szabad.

13) A tervezett erdéteriileten az erddé miivelési ag létrejottéig csak az erdételepités lehetéségét megorzo teriilethasznalat folytathato. Erdotelepités soran természetszer(, elegyes erdoket kell telepiteni.
14) Az erdétertiletek, illetve erddsavok, fasorok telepitése, feltjitdsa 6shonos fajokkal torténjen (télgyek, harsak, kéris, szil, hazai nyarak).

(
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Mez6gazdasagi teriilet

22. § (1) A mezégazdasagi teriileten a névénytermesztés, az allattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és -tarolas épitményei, tovabba a jelen szabalyzatban rogzitett feltételekkel lakoépiilet helyezhetd el.

(2) A mezbégazdasagi terdlt lehet

a) altalanos mez6gazdasagi tertilet,

b) kertes mezégazdasagi teriilet.

(3) A foldrészletek beépitési feltétele koziti, vagy magandti kapcsolat megléte.

4)

(5) Az bvezetben az utak melletti fasorok, cserjesavok folyamatos apolasardl, sziikség szerint pétlasukrdl gondoskodni kell. A sziikséges potlasokhoz a téjra jellemzo, lombhullatéd cserje- és fafajok telepitése lehetséges az 5.
szamu fiiggelékben felsorolt fajlista felhasznalasaval.

(6) A mozaikos tajszerkezet megérzése és 6koldgiai szerepe miatt a gyeptertileteken az fas-cserjés foltok, erdé-gyep mozaikok megdrzését, a jelenlegi mivelési agak megtartasat biztositani kell.

(7) Az épitmények terméfoldon (kil- és beltertleten) torténd épitéstigyi hatdsagi engedélyezése soran érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a kdrnyez6 teriileten a talajvédé gazdalkodas feltételeit ne rontsa.

(8) A foldrészletek mezégazdasagi miveléssel nem hasznositott, be nem épitett tertiletét zéldfelletként kell kialakitani és fenntartani.

(9) Az épiiletek — a foldel takart pincék kivételével - csak magastetével, a kialakult llapot figyelembe vételével létesithetok. A 8 méternél nagyobb fesztavii csarnokszerkezetek kivételével teté hajlasszoge 40°-45° kézott
lehet. Tetéhéjazatként cserépfedést kell alkalmazni. A nagyfesztavi csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlasszogu tetével, sik, vagy bordaslemez fedéssel is épithetok.

(10)

Altalanos mez6gazdasagi teriilet

23.§ (1) Altalanos mezdégazdasagi teriileten telekosztassal 1 ha-nal kisebb foldteriilet nem alakithato ki, kivéve utak és kozmlilétesitmények céljra kialakitandd foldrészleteket, illetve a kotelezé szabalyozasi elemek
végrehajtasa soran kialakulo foldrészleteket.

(2) A teleplilésen korlatozott vegyszer- és mitragya hasznalatu, krnyezetkimélé vagy extenziv mezégazdasagi termelés folytathato, és a természetvédelmet szolgalé vadallomany-kezelés engedélyezhetd.

3)

4)

(5) Az altalanos mezdégazdasagi teriilet Gvezeteiben birtoktest, illetve birtokkdzpont az OTEK vonatkozo eldirasai szerint alakithato ki.

(6) Az épleteket a feltaro utak (d(il6at) tengelyétél 10 méterre mért, maximum 100 méter mély teriletsavban, a minimalis 10 méter mély hatsokert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyasaval kialakuld épitési helyen,
szabadon allé beépitési moddal lehet elhelyezni.

(7) Az altalanos mezdégazdasagi teriilet Gvezeteiben 10 méternél kisebb épitménymagassagu éptiletek helyezhetdk el, kiilonallé lakdépiilet épitménymagassaga legfeljebb 4,5 méter lehet.

Kertes mezégazdasdgi teriilet

24. § (1) Az MkO jel(i kertes mezégazdasagi Ovezetbe a belteriileti kiskertek tartoznak.
(2) Az MKO jell kertes mezbgazdasagi dvezetben épuletek nem helyezhetdk el.
(3) Meglévo épiilet feltjithato, atalakithatok.

Vizgazdalkodasi terilet

25. § (1) A vizgazdalkodassal kapcsolatos 6sszefiliggo tertilet:
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a) a folyovizek medre és parti savja,

b) a kozcélu nyilt csatornak medre és parti savja,

<) a vizbeszerzési teriiletek (védett vizbazis) és védéterileteik (hidrogeoldgiai védéidom),

d) a vizjarta, valamint fakado vizek &ltal veszélyeztetett tertiletek.

2) A szabalyozasi tervben az (1)_bekezdés szerinti terlletek V dvezeti jellel keriltek feltintetve.

3) A vizek és a kozcéll vizi létesitmények fenntartasara vonatkozo feladatok meghatarozasanal a vonatkozé magasabb szintl jogszabalyokat kell figyelembe venni.

4) A vizpartok mentén kétoldali, 6-6 méter széles fenntartasi savot kell biztositani. A fenntartasi savban csak rét, legelé gazdalkodas folytathato, fas szari névényzet nem telepitheto.
5) A vizgazdalkodasi teriileten minden teriiletfelhasznalasi és épitési tevékenység a teriletileg illetékes viziigyi feliigyel6ség engedélyével végezheto.

Kornyezetszabalyozas
Kérnyezetvédelem

26.§ (1) A fold védelme, Az épitmények kivitelezése soran a kivitelezd, izemeltetés soran az tizemelteté kételes gondoskodni a terméréteg megmentésérol. A kivitelezés és az tizemeltetés soran biztositani kell, hogy a
kornyezeti hatasok az érintett term6fold minéségében ne okozzanak kart.

(2) A levegd védelme

a) A telepllés tertiletén be kell tartani a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott egészséguigyi hatarértékeket.

b) Bejelentés koteles helyhez kotott Iégszennyezd pontforras étesitése esetén be kell tartani a vonatkozd jogszabalyok eléirasait.

<) Tilos a kérnyezeti levegé olyan mérték( terhelése, amely légszennyezést, vagy hatarértéken felili légszennyezettséget okoz, valamint a kdrnyezeti levegd blizzel valo terhelése.

d) A légszennyez forrasok létesitése soran megvalositott miszaki megoldasnak meg kell felelni az elérheté legjobb technika alapjan meghatarozott levegévédelmi kévetelményeknek és elGirasoknak.

e) A szolgaltato tevékenység korében légszennyez6 forrasokat lizemeltetni nem szabad.

(3) Zaj és rezgés elleni védelem

a) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozd rendeletek szerinti hatarértékeket meghaladd zajt kibocsato létesitmény és tevékenység nem alakithatd ki, illetve nem folytathato. A telepiilésen csak olyan
létesitmények tizemeltethetok, amelyek nem okoznak a vonatkozo jogszabalyban a lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias telepszerl beépitéssel) tertileti funkc
rezgésterhelést.

ju teriiletekre el6irt hatarértékeknél nagyobb zaj-, illetve

b) A kézlekedési tertileteken szabadon maradé savokat zajcsokkenté hatasi zoldsavval kell betelepiteni.

) A telepilésen athalado két orszagos kozit mellett épiild épliletek tervezésekor zajvédelmi vizsgalattal meg kell hatarozni a hatarértékek teljestilése érdekében sziikséges miszaki intézkedéseket.

(4) A vizek védelme

a) Meg kell akadalyozni a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezéanyag bejutasat. A felszini vizeket kozvetlentil élévizfolyasba vezetni csak a megfelelé mérték(, elézetes tisztitas utan lehet, a sziikséges hatdsagi engedély
birtokaban.

b) Tilos kockéazatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazo, vagy lebomlasa esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet6 anyag kozvetlen bevezetése a felszin alatti vizbe.

) A foldfelszin alatt elhelyezett kozmUvezetékek esetleges keresztezédésénél (viz, szennyviz) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok és az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérél szold jogszabaly vonatkozé eldirasait
figyelembe kell venni.

d) Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, arkokba bevezetni, gyijteni, vagy elhelyezni.

e) Szennyvizelvezetd torzshaldzatba, illetve a szennyvizelvezeté mibe csak a kiilon jogszabalyban vagy hatdsag hatarozatdban meghatarozott minéségii szennyviz, illetve szennyezéanyag vezetheté be. Tilos az olyan
szennyezbanyag-tartalmu szennyviz, illetve szennyezéanyag bevezetése (bebocsatasa), amely
- a szennyvizelvezeté miiben dolgozék egészségét - munkakoriik ellatasaval osszefliggésben - veszélyezteti és ezzel egészségkarosodast okoz vagy okozhat
- a szennyvizelvezetd és -tisztito, valamint az iszapkezelé mU tizemszer( (rendeltetésszer(i) mikodését akadalyozza, veszélyezteti, a mitargyakat, berendezéseket rongalja, illetve rendeltetésszer( hasznalatra alkalmatlanna
teszi,
- a szennyvizelvezetd és -tisztitd m(ibdl kibocsatva kornyezetkarosodast, illetve a befogadd karos szennyezését okozhatja,
- a szennyviziszap kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld, biztonsagos elhelyezését, lerakasat, illetve felhasznalasat akadalyozza
f) Tilos higtragya, tragyalé, tovabba a tragyatarolok csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe
) Allattarto telephez tragyatarolé nem létesithetd felszini viztél szamitott legalabb 100 m-en beldl.
h) Uj allattarto telepek épitése soran a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kell méretezni és kialakitani a tragyakezelés mtargyait.
(5) Hulladékgazdalkodas
a) A telepiilési hulladék gy(ijtése és tarolasa csak zartan, gy(jtéedényben, illetve mas edényzetben vagy ideiglenes tarolasra szolgalé berendezésben (a tovabbiakban: gyijtéedény) térténhet, a tovabbi kezelésnek megfelelé
modon elkiilonitve.
b) A telepiilési szilard hulladékot csak szervezett szemétgyUjtéssel, az erre kijel6lt helyre szabad szallitani.
) Az éllati tetemek kornyezet-higiénias szempontbdl megfeleld elhelyezését biztositani kell.
d) Az illegélis hulladéklerakoé helyeket fel kell szamolni az adott teriilet helyreéllitasaval egyidejiileg, az esetleges hulladékot &ssze kell gytijteni és engedéllyel rendelkezé lerakohelyre kell elszallitani. Az illegalis hulladéklerakast
folyamatos ellendrzés mellett nkormanyzati szabalyozassal is korlatozni kell.
e) A teleplilés teriletén veszélyes hulladékot kezeld- és lerakd létesitmény nem alakithaté ki.

Természet- és tajvédelem
Természet- és tdjvédelem dltaldanos eldirdsai

27.§ (1) A teleplilésen az ingatlanok és az épiiletek kialakitasa, fejlesztése és hasznalata soran a kialakult tajkarakterhez kell illeszkedni. Mérnoki létesitmények nGvényzettel takarva helyezhetok el.

(2) Epiiletek kialakitasanal a telepiilésre jellemzé épitészeti megoldasokat kell alkalmazni.

(3) A telepiilés beépitésre nem szant tertletén 10 méternél magasabb épitménymagassagu épitményeket a kdrnyezethez (a domborzati és ndvényzeti adottsagokhoz) illeszkedéen kell elhelyezni.

(4) Hir- és tavkozl6 létesitmény tajképvédelmi szempontbdl megengedheté legnagyobb magassaga 20 m lehet.

(5) A kialakult geomorfolégiai formak (hegygerinc, vélgy, stb.) megérzenddk.

(6) A telepulésen a tajra jellemzd, lombhullatd cserje- és fafajok telepitése lehetséges, az 5. szamu figgelékben talalhatd névénylista felhasznalasaval. A ndvénylista bévithetd, de kifejezetten a tajegységre jellemzo, a hazai
florat reprezentald, lombhullaté fajok alkalmazhatok. Kozteriileti ndvénytelepitésnél a talevelii 6rokzoldek dominancidja keriilendo.

Védett természeti teriilet védéovezete

28.§

Természeti teriilet
29.5(1)
(2) Természeti teriileten a terlletet szennyezé vagy veszélyeztetd létesitmény nem helyezhetd el.
(3) Tajidegen, tajképileg zavard épitmények nem helyezhetdk el, és a taj jellegét kedvezétleniil megvaltoztatd domborzati beavatkozas, valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fasitas nem végezheto.
(4) Csak extenziv jellegl vagy természet- és kornyezetkimélé gazdalkodasi modszerek alkalmazhatok. A kialakult tajhasznalatot megvaltoztatni csak a természetes allapothoz kozelités érdekében szabad.

Okolégiai folyésok évezete
30. § (1) Az 6kologiai folyosok tertiletén csak természet- és kornyezetkiméld teriilet-felhasznalas, ill. tevékenység fenntartasa javasolhato.
(2) Az bvezet teriiletén a meglévo természetszert miivelési agakat (erdd, gyep, nadas stb.) meg kell tartani. Mlvelésiag-valtas csak az intenziv modbol az extenziv iranyba térténhet.
®3)
(4) A szarazfoldi 6kologiai folyosok megérzése érdekében erdételepités, erdéfeldjitas Gshonos fafajokkal, természetkimélé modon a terméhelytipusra jellemz6 elegyaranyoknak megfelel6en végezhetd.
Tdjképvédelem
31.§ (1) Az épitmények a kornyezettel funkcionalis és esztétikai 6sszhangban, tajba illesztve helyezhetdk el. A kiilterlleti épiiletek kialakitasa a helyi épitészeti hagyomanyoknak megfelelé anyaghasznalattal és formavilag
szerint torténjen.

(2) Az utak melletti fasorok védendok, folyamatos apolasukrol, sziikség szerint tajra jellemzo, lombhullaté fafajokkal torténd potlasukrol gondoskodni kell.
(3) A kiépitendé kozlekedési utakat a geomorfolégiai adottsagokhoz igazodé nyomvonalon kell vezetni.

Egyedi tdjértékek
32.§ (4) Az egyedi tajértékek az ember tarsadalmi tevékenységével létrehozott tajalkotd elemek, melyek kultGrtorténeti, vagy esztétikai szempontbdl egy kozség szamara jelentéssé valtak, de nem éllnak méemléki, vagy

természetvédelmi oltalom alatt.
(5) Az egyedi tajérték tukrozi a telepiilés maltjat, kulturalis hagyomanyait, védelmik ezért fontos. Minden egyedi tajértéknek kozésségi jelentdséggel kell birnia, kornyezetével egyiitt értelmezendd.
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(6) A vonatkozd szabvany modszertani elbirasai szerint sziikséges az egyedi téjértékek részletes kataszterezését elvégezni, valamint gondoskodni a folyamatos allapot-, illetve allagmegévasukrol. Az egyedi tajérték
kornyezetének rendezése is szervesen hozzatartozik ehhez a tevékenységhez.
(7) Az egyedi tajértékek megallapitasa és nyilvantartasba vétele magasabb szintl jogszabaly el6irasa szerint a teruletileg illetékes Nemzeti Park Igazgatosag feladata. Az egyedi tajértékeket jelen rendelet 4. sz. figgelékében
kell felsorolni. A figgelék aktualizalasardl folyamatosan gondoskodni kell.

33.§

34.§ (1) Az orszagos védelem alatt allé mlemlék, és mlemléki kornyezet a bel- és a kilteriileti szabalyozasi terveken kerdilt feltiintetve, és jelen rendelet 2. sz. fiiggelékében felsorolva.

Onkormanyzati rendelet

Kulturalis 6rokség védelme

(2) A miiemlék telkén és a miemléki kornyezetben torténd épités esetén a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo torvény elbirasai betartandok.

358

36.§ (1)

Helyi épitészeti értékvédelem

Tlizvédelem

(2) Uj épiiletek épitése, meglévé épiiletek bovitése csak a magasabb szintG jogszaballyal jovahagyott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatban (tovabbiakban OTSZ) meghatarozott oltéviz-mennyiség biztositasa esetén

lehetséges.

(3) A tertileten az OTSZ altal meghatarozott mennyiségben és modon fold feletti tlizcsapokat kell kialakitani. A fold alatti kiviteld tizcsapokat fold feletti kiviteltre kell cserélni.

(
(
6)
(
(

40. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napjan Iép hatalyba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatalybalépését kovetden keletkezett tigyekben kell alkalmazni.

Zaré rendelkezések

4) A tlzoltdsag vonulasa és mikddése céljara olyan utat, illetdleg teriiletet kell biztositani, amely alkalmas a tlizoltdgépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére és mikodésére.
5) Az épitmények kozotti legkisebb tévolsag szabalyozasa az OTEK 36. §-a szerint torténik.

7) Az épitmények kozotti legkisebb tavolsag tovabb nem csokkenthet, amennyiben az a kialakult allapot szerint nem éri el az OTEK szerint megallapitott telepitési tavolsag mértékét.
8) Erdéteriileten tiizet rakni csak a kijeldlt helyeken (szalonnasiitok) a biztonsagi intézkedések betartasa mellett szabad. Tuzrakas az orszagos vagy helyi tizgyujtasi tilalom esetén ezeken a helyeken is tilos.

inek figyelembe

|, a magasabb szint(i jogszabalyban rogzitett médon lehet.

. melléklet
A B
1. Vt. jelii épitési Gvezet
2. Beépitési mod K — szabadon 4ll6
3. Kialakithato telek teriilete min. 1000 m2
4. Kialakithato telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalan
5. Megengedett legnagyobb beépitettség 40 %
6. Megengedett legkisebb épitménymagassag K
7. Megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,0 m
8. Megengedett legkisebb zoldfeliilet 40 %
2. melléklet
A B
1. Gksz. jelii épitési ovezet
2. Beépitési mod K — szabadon 4ll6
3. Kialakithato telek teriilete min. 2000 m2
4. Kialakithato telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalan
5. Megengedett legnagyobb beépitettség 40 %
6. Megengedett legkisebb épitménymagassag K
7. Megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,0 m
8. Megengedett legkisebb zoldfeliilet 30 %
3. melléklet
A B
1. GIPJU. jelii épitési dvezet
2. Beépitési mod K — szabadon 4ll6
3. Kialakithato telek teriilete min. 2000 m2
4. Kialakithato telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalan
5. Megengedett legnagyobb beépitettség 30 %
6. Megengedett legkisebb épitménymagassag K
7. Megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5m
8. Megengedett legkisebb zoldfeliilet 40 %
4_melléklet
A B
1. GIPe, GIPT. jelii épitési dvezet
2. Beépitési mod szabadon allo
3. Kialakithato telek teriilete min. 2000 m2
4. Kialakithato telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalan
5. Megengedett legnagyobb beépitettség 40 %
6. Megengedett legkisebb épitménymagassag K
7. Megengedett legnagyobb épitménymagassag K-6,0m
8. Megengedett legkisebb zoldfeliilet 25 %
5. melléklet
A B
1. KTE. jelii temeté teriilet
2. Beépitési mod K - szabadon allo
3. Kialakithato telek teriilete 2000 m2
4. Kialakithato telek szélessége 40 m
5. Megengedett legnagyobb beépitettség 10 %
6. Megengedett legkisebb épitménymagassag K
7. Megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5m
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A B
8. Megengedett legkisebb zoldfeliilet 50 %
9. Haranglab, harangtorony esetén egyedi épitési engedélyezési eljaras keretében a megengedett megnagyobb épitménymagassagnal
magasabb, a megengedett tetdhajlasszogtol eltérd is engedélyezhetd.
10. A temet6t keritése mentén fasorral kell hatarolni.
A B
1. KSP. jelii sport, szabadidé teriilet
2. Beépitési mod K - szabadon allo
3. Kialakithato telek teriilete 5000 m2
4. Kialakithato telek szélessége min. 20 m a telek homlokvonalan
5. Megengedett legnagyobb beépitettség 10 %
6. Megengedett legkisebb épitménymagassag K
7. Megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,0 m
8. Megengedett legkisebb zoldfeliilet 50 %
9. Egy tomegben megjelend épiilet alapteriilet 50 %
10. Epitmények épitését megelézden a talaj teherbird képességét és a felszinmozgas jellegét is tisztazo talajmechanikai vizsgalatokat kell
végezni.
1. fuggelék
Orszagos védelem alatt all6 miemléki épuiletek
Sorszam Véd. Cim Megnevezés
kat.
1 M Koztemetd Hrsz.: 416. Szakonyi sirbolt
10957
M —Miiemléki védelem
3. fuggelék
ures cim
4. fuggelék

Egyedi tajérték

a) Fesziilet a lakotertilet keleti hataraban (1910)

b) Fesziilet a rémai katolikus templom kertjében

¢) Pumpas kit a rémai kat. templomtdl nyugatra 1évé kiszélesedd kozteriileten

d) Id6s kocsanyos tolgy (Quercus robur) az Ady és a Fo utca talalkozasanal

e) Fesziilet a déli temetében

f) Ertékes sirkeresztek a déli temetében

g) Id6s nehézszagu bordkak (Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’) és puszpangok (Buxus sempervirens) a déli temetében
h) vilaghaboris emlékmi az dvodanal

i) Ertékes sirkeresztek és siremlékek az északi temetében

j) 1d6s nehézszagu borokak Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’) és puszpangok (Buxus sempervirens) az északi temetében

k) vilaghabords emlékmi a Szabadség téren
1) H6si emlékm(i a Szabadsag téren

m) Golyafészek a Rakoczi Ferenc utcaban
n) Pumpas kit a Kossuth Lajos u. 17. el6tt
5. fuggelék

Tajjelleg megtartasara alkalmas novényfajok listaja
Fak

Acer campestre Mezei juhar

Acer platanoides Korai juhar

Acer pseudoplatanus Hegyi juhar

Acer tataricum Tatar juhar

Alnus glutinosa Mézgas éger

Carpinus betulus Gyertyan

Fraxinus excelsior Magas koris

Juglans regia Kézénséges did

Platanus acerifolia Platan

Prunus amygdalus Mandula

Quercus robur Kocsanyos télgy

Salix alba Fehér fliz

Tilia cordata Kisleveld hars

Tilia tomentosa Ezlsthars

R-2 jeldi

R-3 jelii

TA 9. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjat a Nemesszalok Kézség Onkorményzata Képviselé-testiiletének 2/2022. (V. 6.) énkormanyzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2A 17/A. §-t a Nemesszalok Kozség Onkormanyzata KépviselS-testtiletének 2/2022. (V. 6.) 6nkormanyzati rendelete 2. §-a iktatta be.
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